
Пленка защитная строительная с 
клейким слоем  
Защитное покрытие, представляющее собой полотно из полиэтилена низкого давления 
(ПНД), совмещенного с бордюром из бумажной клейкой ленты. Наличие креппированой 
ленты позволяет плотно прикрепить полотно к защищаемой поверхности, надежно 
ограждая участок рабочей поверхности от попадания краски, штукатурки, влаги, грязи 
или пыли. 

Преимущества:  

 Широкая область применения. 
 Наилучшее соотношение цена-качество из представленных товаров на рынке. 
 Самая широкая линейка типоразмеров представленных на рынке. 

Области применения:  

 Защита поверхностей стен, потолков, пола; мебели, элементов интерьера и т.д. при 
проведении ремонтных и покрасочных работах внутри и снаружи помещения.  

 При автопокрасочных работах пленка защищает не закрашиваемые части и салон 
автомобиля от попадания краски. 

 Защита груза от попадания грязи при транспортировке и хранении.  

Технические характеристики:  

 Пленка электростатична, что позволяет ей плотно прилегать к защищаемой 
поверхности.  

 Удобна в применении: просто и надежно фиксируется на любой поверхности. 
 После удаления, клеевой слой бордюра не оставляет следов. 

Размеры:  

550мм х 20м 

650мм  х 20м 

1500мм х 20м 

2100мм х 20м 

2400мм х 20м 

2700мм х 20м 

 

 

 


