
Монтажный Клей HEAVY DUTY 
 

Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве.  

 Приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки 
 Склеивание таких строительных материалов, как: кирпич, керамика, фанера, 

камень, изделия из дерева, все виды пластика  
 Склеивание декоративных элементов из дерева, гипса, древесно-стружечных плит 

 

Технические параметры 

 Цвет: бежевый  
 Время работы: 5-7 мин.  
 Темп. применения: от -20°C до +30°C  
 Расход: 300-500 г/м² или ок. 23-25 п.м. при диаметре полосы ок. 4 мм 
 Время полного отверждения: 48-72 ч  
 Прочность отвержденного клея на сдвиг спустя 48 ч.: до 20 кгс/см² 
 Срок хранения: 12 месяцев 

 

Преимущества : 

 Отлично подходит для сложных работ 
 Сверхсильный, отсутствие ползучести под нагрузкой 
 Специально разработан для бетона, металла, камня  
 Быстрое и сверхпрочное начальное схватывание 
 Можно применять при температурах до -20°С 
 Водонепроницаемый шов 
 Универсальный - для пористых и непористых оснований  
 Для горизонтального и вертикального применения 

 


